KoMalt.G

Kalk basierter und nicht
schruepfender Moertel,
Zement, kalkhaltiger
Sand und Zuschlaege.
Enthaelt Additive um die
Haftigkeit zu verbessern,
die Verabeitung und

die Verschrumpfung bei
der Verhaertung

zu kontrollieren.

Die Mischung und die
Konfektionierung

sind durch
hochtechologischen
Anlagen realisiert.

Das garantiert die
absolute Homogenitaet
der Mischung fuer

die luftdurchlaessige
Verputzung.
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Schichtverputzung

Verwendung

Als Verdickung fuer die Verputzung ueber die naturblonde Korkplatten SoKoVerd.LV, SoKoVerd.XL und KoFlex
realisiert. Das Waermeschutzsystem BioVerd aus blonden Kork ist fuer die Aussenverkleidung ist ETA und CE
zertifiziert.

Anwendung

Die Vorbereitung des Moertels KoMalt.G erfolgt mit der Mischung des Inhaltes eines Sackes mit 6,25 Liter Wasser.
Es ist empfehlenswert einen mechanischen Mixer zu verwenden um eine homogene Mischung zu erhalten.

Wenn die Mischung fertig ist wird sie mit einer Edelstahl-Spachtel auf die Korkplatten ueberstrichen.

Siehe BioVerd Mantelverkleidungprozess.

Leistungsbheschreibung
... Verdickungsverputzung KoMalt.G auf Kalkbasis, Zement, kalkhaltiger Sand und Zuschlaege fuer das BioVerd
Aussenverkleidung Waermeschutzsystem aus blonden Kork (ETA und CE zertifiziert).

.. Verdickungsverputzung KoMalt.G auf Kalkbasis, Zement, kalkhaltiger Sand und Zuschlaege fuer das BioVerd
Innenverkleidung-Waermeschutzsystem aus blonden Kork...
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KoMalt.G

Schichtverputzung
Technisches Merkblatt

Aussehen: graues Pulver mit 0-1.4mm Sand

Spezifisches Gewicht: za.1500 kg/m’

Dampfdurchlaessigkeitswiederstand p.: kg/smPa 14,25

Thermische Leitfaehigkeit A 10dry: < W/m°K 0,45 fiir P=50% und
W/m°K 0,49 fiir P=90%
(Ausdruckswert EN 1745)

Verabeitungszeit der Mischung: 2 Stunden

Druckwiederstand: 2,5 N/mm’ za.

Mengenverbrauch: da 1,3-1,5 kg/m?mm

Staerke: 5-15mm

Haltbarkeit: 3 Monate im trockenen Raum (das Fuelldatum ist auf dem Sack gestaempelt)

Verpackung: 25 kg Saecke

Das Produkt wird im BioVerd c €
Aussenverkleidungssystem verwendet

Biologisch rein
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MADE IN ITALY

Das vorliegende Merkblatt ersetzt die vorherigen Versionen (Im Zweifelsfall den Kode mit Datum auf dem Merkblatt kontrollie-
ren und ev. unsere Webseite www.coverd.it besichtigen ). Die 0.g. Hinweise basieren sich auf unsere aktuellen technisch-wissenschaftliche
Kenntnisse. In jedem Fall die Hinweise sind empfehlenswert, da die Einsatzbedingungen von uns nicht kontrolliert werden koen-
nen. Deshalb, musst der Einkeufer die Eignung des Produktes fuer den speziefischen Fall ueberpruefen. Der Kaeufer ist verantwortlich
fuer den Gebrauch. Coverd entzieht sich von jeden Schadenersatzforderung. Fuer jegliche Information nehmen Sie Kontakt mit
unserer technischen Abteilung.
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Coverd ist fuer einen falschen Gebrauch des Produktes und/ oder nicht korrekte Installation nicht Verantwortlich. Technische und praktische Daten koennen Veraenderungen bekommen ohne Vorankuendigung. Fuer jegliche Informationen nehmen Sie Kontakt auf mit unserer technischen Abteilung.



